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Ce primaire Qualicoat sans zinc est la solution parfaite pour 
l’aluminium.

C’est le primaire recommandé pour la protection contre la corrosion 
avant l’application de la couche de finition. Les marchés visés 
regroupent tous les produits métalliques utilisés dans le bâtiment,  
y compris les façades, les vérandas et tout autre élément d’huisserie 
qui demande le plus haut niveau de protection pouvant être atteint 
avec des peintures en poudre.

La demande du marché est croissante pour obtenir une résistance  
à la corrosion améliorée pour augmenter la durée de vie des 
éléments métalliques peints.

Cette exigence concerne principalement les environnements bord  
de mer et zones urbaines agressives.

Alesta® Alu QualiPrime est le résultat du travail de plusieurs 
années de recherche dans les laboratoires Axalta. Grâce à ses 
caractéristiques spécifiques : viscosité et réactivité, Alesta® Alu 
QualiPrime augmente de façon significative le recouvrement des 
arêtes, améliore l’imperméabilité du film et la protection contre la 
corrosion.

Alesta® Alu QualiPrime est homologué Qualicoat.

Avantages d’Alesta® Alu QualiPrime:
•	 Application facile, bonne productivité
•	 Faible densité, bonne rentabilité 
•	 Bonne pénétration dans les zones difficiles (cage de faraday)
•	 Bon recouvrement des arêtes
•	 Améliore la protection contre la corrosion
•	 Basse température de cuisson, gain d’énergie
•	 Compatible avec les autres peintures en poudre

Alesta® Alu QualiPrime est disponible sur stock en gris clair, les 
autres couleurs peuvent être réalisées à la demande dans des délais 
courts.

Augmentation de la tenue des ouvrages peints dans des environnements C5M
Alesta® Alu QualiPrime
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