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La nuova gamma Alesta® IP Gloss riesce a combinare 
eccellenti proprietà applicative con una buona resistenza 
agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Viene tipicamente 
utilizzata per la decorazione e la protezione di tutti i tipi di 
metalli industriali progettati per uso interno ed esterno.

Alesta® IP Gloss ha un’eccellente reattività e un flusso molto 
buono. Queste qualità unite ad un’eccellente efficienza di 
trasferimento ed ad un ampio tempo di reazione, permettono  
di incrementare la produttività e l’efficienza nei costi. Inoltre, 
il prodotto risulta molto facile da applicare attraverso un alto 
strato, senza riportare difetti in superficie.

I mercati di riferimento sono l’industria in generale e i verniciatori 
contro terzi specializzati in macchine di rivestimento, arredo 
da giardino, arredo urbano, equipaggiamento HVAC, biciclette, 
bombole del gas, estontori ...

La nuova gamma Alesta® IP Gloss offre, anche, tutti i vantaggi 
delle vernici in polvere: non contiene solventi, rispetta l’ambiente 
e la polvere spruzzata in eccesso può essere facilmente 
recuperabile e riutilizzabile.

 In evidenza: 
•	Applicazione semplice
•	Ridotto consumo di materiale
•	Alta produttività
•	Ottima reattività
•	Buon flusso
•	Buona resistenza ai raggi UV
•	Buone proprietà meccaniche
•	 Ecocompatibile
•	Molti colori RAL disponibili a stock 

Il nuovo poliestere industriale per utilizzo interno  
ed esterno con proprietà superiori. 

Alesta® IP Gloss

Scheda di polimerizzazione:
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