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Alesta® SD
The Optimum Collection
Vernici in polvere SuperDurable

Collezione con effetto a grana finemente ruvida su 
base RAL di qualità Alesta® SD SuperDurable.
L’effetto finemente ruvido è molto apprezzato in ambito 
architettonico e nel design grazie all’aspetto particolare e 
sofisticato. Con la Optimum Collection, portiamo l’effetto 
finemente ruvido originale su base RAL a un livello superiore 
nella qualità architettonica standard. I prodotti Optimum 
presentano tutti i vantaggi di un effetto finemente ruvido di 
qualità super durevole con eccelenti con eccellenti proprietà 
tecniche.
La Optimum Collection appartiene alla gamma Alesta® SD 
di vernici in polvere SuperDurable per substrati metallici. I 
prodotti sono formulati utilizzando la tecnologia in resina 
poliestere super resistente e pigmenti selezionati, che 
offrono una durata esterna superiore con un effetto a 
grana finamente ruvida. Alesta® SD è ideale per edifici in 
cui sia essenziale la stabilità a livello estetico e per qualsiasi 
applicazione in ambienti con livelli di raggi UV elevati. Nei 
prodotti Optimum, la tenuta di colore e brillantezza è maggiore 
rispetto ai prodotti di qualità standard. I prodotti Alesta® 
SuperDurable soddisfano i requisiti di Qualicoat Class 2, GSB 
Florida 3 (Master), BS EN 12206 and AAMA 2604.

Confronto tra Alesta® AP standard e Alesta® SD  
superdurable

Esposizione in Florida - mantenimento della brillantezza

Esposizione in Florida - deviazione cromatica
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Mantenimento della brillantezza - Invecchiamento accelerato QUVB 600h - Alesta® AP sinistra/ 

Alesta® SD destra

Deviazione cromatica - Invecchiamento accelerato QUVB 600h - Alesta® AP sinistra/ Alesta® SD 

destra
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RAL 7032
SD030C7703220

RAL 7035
SD030C7703520

RAL 7036
SD030C7703620

RAL 7037
SD030C7703720

RAL 7038
SD030C7703820

RAL 7039
SD030C7703920

RAL 7040
SD030C7704020

RAL 7042
SD030C7704220

RAL 7043

SD030C7704320

RAL 7044
SD030C7704420

RAL 7045
SD030C7704520

RAL 7047
SD030C7704720

RAL 8003
SD030C8800320

RAL 8011
SD030C8801120

RAL 8014
SD030C8801420

RAL 8017
SD030C8801720

RAL 8019
SD030C8801920

RAL 8022
SD030C8802220

RAL 8028
SD030C8802820

RAL 9001
SD130C9900120

RAL 9002
SD130C9900220

RAL 9003
SD130C9900320

RAL 9004
SD030C4900420

RAL 9005

SD030C4000220

RAL +/- 9006
SD031C7900620

RAL +/- 9007
SD031C7900720

RAL 9010
SD130C9901020

RAL 9011
SD030C4901120

RAL 9016
SD130C9901620

RAL 9017
SD030C4901720

Selezione colore
RAL1013
SD030C1101320

RAL 1015
SD030C1101520

RAL 1019
SD030C1101920

RAL 3004
SD030C3300420

RAL 3005
SD030C3300520

RAL 5002
SD030C5500220

RAL 5003
SD030C5500320

RAL 5010
SD030C5501020

RAL 5015

SD030C5501520

RAL 5023
SD030C5502320

RAL 5024
SD030C5502420

RAL 6005
SD030C6600520

RAL 6009
SD030C6600920

RAL 6019
SD030C6601920

RAL 6021
SD030C6602120

RAL 7001
SD030C7700120

RAL 7004
SD030C7700420

RAL 7005
SD030C7700520

RAL 7006
SD030C7700620

RAL 7011
SD030C7701120

RAL 7012
SD030C7701220

RAL 7015
SD030C7701520

RAL 7016
SD030C7000120

RAL 7021

SD030C7702120

RAL 7022 
SD030C7702220

RAL 7023
SD030C7702320

RAL 7024
SD030C7702420

RAL7026
SD030C7702620

RAL 7030
SD030C7703020

RAL 7031
SD030C7703120

Punti salienti
• Qualità SuperDurable
• Eccellenti proprietà di applicazione
• Maggiore resistenza ai raggi UV
• Finitura con effetto a grana finemente ruvida, extra opaca
• Eccellente consistenza da lotto a lotto
• Resistenza antigraffio straordinaria
• Certificazione Qualicoat Class 2 e GSB Florida 3 (Master)
• Fino a 25 anni di garanzia (soggetta a condizioni)
• Capacità di nascondere i difetti del substrato
• Buona copertura dei bordi
• Disponibili a magazzino


