
AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® SD 
The SuprAnodic Collection
SuperDurable pulverfärg

Alesta® The SD SuprAnodic Collection erbjuder  
utseendet och färgnyanserna hos  
standardanodiserade ytor tillsammans med alla  
fördelarna hos en pulverlackering med en extremt bra 
kvalitet. 

SuprAnodic är en kollektion med trendiga pulverlackeringar 
med anodiserat utseende med vår Alesta® SD  
SuperDurable-kvalitet. Färgnyanserna är en perfekt blandning 
av futuristiska färgtrender och dagens krav inom arkitektur 
och design. Alla produkter tillverkas enligt högsta Axaltas 
bondnings standard.
Det finns ett omfattande utbud av 22 anodiserade färger 
tillgängliga. 

Prestigefyllda byggnader är byggda för att hålla i många år 
och i harmoni med omgivningen. Pålitliga material med  
enastående egenskaper och respekt för miljön. The  
SuprAnodic Collection är en serie produkter baserade på ett 
system med ultrahållbar polyesterharts med pigment och 
stabilisatorer med enastående hållbarhet utomhus.

The SuprAnodic Collection har utvecklats speciellt 
för arkitektoniska komponenter i aluminium och stål såsom 
fönsterramar, fasader, täckmaterial och dörrar. Den är också 
avsedd för stadsplanering, trädgårdsmöbler, belysning och 
många fler applikationer där maximal glansbehållning och 
färgbeständighet är mycket viktigt.

Alesta® SD är en del av premiumserien som är utformad i 
arkitektonisk polyesterkvalitet för att klara av de svåraste 
väderförhållandena när det kommer till UV-exponering och 
fuktighet. Alla produkter är kvalitetscertifierade av 

Qualicoat-klass 2 och GSB Florida 3 (Master) och uppfyller 
AAMA 2604-kraven. 
Den stora fördelen med The SuprAnodic Collection är att ett 
brett utbud av substrat kan behandlas inklusive  
aluminium- och stålprofilprofiler, täckmaterial eller plåtpaneler; 
den skapar ett enhetligt “anodiserat” utseende som är 
omöjligt att uppnå med kemisk anodisering.

Dessutom har The SuprAnodic Collection en mycket bättre 
färgöverensstämmelse än traditionell kemisk anodisering på 
olika material och mellan olika partier. Dessa pulverlackeringar 
kan dölja ytfel på aluminiumprofiler som ibland påverkar 
traditionella anodiserade ytor. Dessutom har inte 
pulverbeläggningarna för det här projektet farosymboler och 
den härdade slutbeläggningen avger inte flyktiga organiska 
föreningar (VOC).

Appliceringsprocessen är miljövänlig och ej farlig samt erbjuder 
mångsidighet vid användning av substrat. Detta unika och 
trendiga färgutbud kommer med ett tillförlitligt utbud och 
service, och hög kvalitet.

Viktiga funktioner
•  Hållbar och miljövänlig
•  Sammansatta och homogena metalliska effekter
•  Bra appliceringsegenskaper
•  Utmärkt överensstämmelse mellan batch till batch
•  Certifierad enligt SuperDurable Qualicoat-klass 2 och GSB 

Florida 3 (Master)
•  Alla SuprAnodic-produkter finns i lager
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Exponering i Florida

År av exponering i Florida

 Standard Alesta® AP vs. supertålig Alesta® SD

Bevarar glansen

År av exponering i Florida

Färgval
Stainless Steel C31
SD201C7331121

Glow 1035 
SD201C1103520

Light Bronze C32
SD201C1164121

Bronze
SD201C8000320

Champagne
SD201C1000220

Gold
SD201C1000820

Halo 1036
SD201C1103620

Medium Bronze C33
SD201C8210521

Terra 
SD201C8214720

Brown
SD201C8000420

Dark Bronze C34
SD201C8210621

Färgavvikelse

Sienna
SD201C8214820

Lotus 
SD201C8214620

Aubergine
SD201C8214520

Nature
SD201C7333721

Nimbus 9022
SD201C7902220

Horizon
SD201C7357320

Mink 7048
SD201C7704820

Fossil 9023
SD201C7902320

Dusk
SD201C7357120

Sterling
SD201C7357220

Black C35
SD201C4000720
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